

Modello CL-SP

CHECK LIST PER IL CONTROLLO FUNZIONALE DELLE MACCHINE IRRORATRICI SPALLEGGIATE CON MOTORE AUTONOMO E DOTATE DI VENTILATORE
Codice del centro prova:_______________ ATTESTATO DI CONFORMITA’ NUMERO
: _____________
Luogo e data del controllo: ______________________________________________________________
Nome e cognome del tecnico che esegue il controllo: _______________________________________ 
Generalità del richiedente il controllo

Nome e cognome o ragione sociale dell’azienda: ___________________________________________

Codice Fiscale:________________________________ 

PARTE 1:
DATI RACCOLTI MEDIANTE OSSERVAZIONE DELLA ATTREZZATURA NON FUNZIONANTE

1.1 Descrizione dell’irroratrice 
Ditta costruttrice e modello:
____________________________________________________________
Matricola o n° di telaio
:
__________________________________________________________________
Data di primo acquisto  __________________  (oppure)   anno di costruzione ________________      (oppure) data primo acquisto presunta  ______________

spalleggiata a motore a polverizzazione pneumatica   [  ]           

spalleggiata a motore a polverizzazione per pressione   [  ]          

Altro   [  ]    _________________________

1.2 Utilizzo dell’irroratrice

Indirizzo produttivo prevalente dell’azienda:  

orticolo [   ]
  olivicolo [   ]      viticolo [   ]
floricolo [   ]    Altro [   ] _________________________ 

	Principali colture trattate 
	Volume distribuito (l/1000 m2)
	Tempo dichiarato per trattare 1000 m2

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Utilizzo su colture protette [  ]  
pieno campo
 [  ] 
1.3 Ugelli/diffusori pneumatici

Numero  ____________

	
	tipo

	ditta 
	Sigla/ dimensione foro

	Serie/configurazione 1
	
	
	

	Serie/configurazione 2
	
	
	

	Serie/configurazione 3
	
	
	


1.4 Aspetti generali

	
	OK
	No
	vincolante

	Presenza di un coperchio sul serbatoio
	
	
	si

	Presenza di un indicatore di livello della miscela nel serbatoio, chiaramente leggibile
	
	
	si

	Dotazione di  spallacci in buone condizioni  
	
	
	si

	Larghezza degli spallacci di almeno 30 mm
	
	
	si


1.5 Manometro

	
	OK
	No
	vincolante

	Presenza del manometro (sulle irroratrici a polverizzazione per pressione)
	
	
	si

	Intervallo di lettura del manometro ≤0.2 bar
	
	
	si


1.6 Filtro
	
	OK
	No
	vincolante

	Presenza di un filtro in buone condizioni nell’apertura di riempimento 
	
	
	si

	Presenza di  almeno un filtro sulla tubazione di mandata.

	
	
	si

	Filtri in buone condizioni e con dimensioni delle maglie adatte agli ugelli montati sulla macchina, in conformità alle istruzioni dei costruttori degli stessi 
	
	
	si


PARTE 2: 
DATI RACCOLTI MEDIANTE OSSERVAZIONE DELLA ATTREZZATURA IN FUNZIONE
2.1 Aspetti generali

	
	OK
	No
	vincolante

	Assenza di perdite di liquido dalla macchina nelle normali condizioni di lavoro 
	
	
	si

	Assenza di fuoriuscite di prodotto dal coperchio durante la distribuzione 
	
	
	si


E’ opportuno verificare che il getto non entri in contatto con eventuali parti della lancia (es protezioni o campane) causando gocciolamenti.
2.2 Sistemi di misura, comando e regolazione

	
	OK
	No
	vincolante

	Tutti i dispositivi per la misurazione, l’inserimento o il disinserimento e la regolazione della pressione e/o della portata operano in modo corretto e non presentano perdite
	
	
	si


2.3 Manometro

Accuratezza

	
	OK
	No
	vincolante

	La lancetta del manometro è stabile 
	
	
	si


	manometro macchina
	manometro controllo
	scarto massimo
	Vincolante 

	
	
	±0.2 bar
	si

	
	
	±0.2 bar
	si

	
	
	±0.2 bar
	si

	
	
	±0.2 bar
	si


Le misurazioni devono essere effettuate rispettivamente incrementando e riducendo le pressioni su almeno 3 valori compresi fra 0 e la pressione massima di esercizio.

2.4 Tubazioni e raccordi per acqua e miscela fitoiatrica

	
	OK
	No
	vincolante

	Assenza di perdite dai condotti e dalle tubazioni quando si opera alla massima pressione di esercizio indicata dal costruttore della macchina irroratrice 
	
	
	si


2.5 Portata degli ugelli

Se la portata nominale degli ugelli è conosciuta:

Portata nominale (l/min) ______________
(N) alla pressione di _________
	
	portata (l/min)
	Scarto rispetto alla portata nominale (N-U/N) (%)
	Scarto massimo
	Vincolante

	Ugello 1 (U)
	
	
	±10%
	si

	Ugello 2 (U)
	
	
	±10%
	si

	Ugello 3 (U)
	
	
	±10%
	si

	Ugello 4 (U)
	
	
	±10%
	si

	Ugello 5 (U)
	
	
	±10%
	si


 Se la portata nominale non è conosciuta e sono presenti più ugelli/diffusori  dello stesso tipo:

	
	portata (l/min)
	Scarto rispetto alla media (M-U/M) (%)
	Scarto massimo
	Vincolante

	Ugello 1 (U)
	
	
	±5%
	si

	Ugello 2 (U)
	
	
	±5%
	si

	Ugello 3 (U)
	
	
	±5%
	si

	Ugello 4 (U)
	
	
	±5%
	si

	Ugello 5 (U)
	
	
	±5%
	si

	Media (M)
	
	
	
	


Se la portata nominale non è conosciuta, la portata erogata deve essere misurata nelle condizioni di maggiore utilizzo dell’agricoltore (es. getto completamente aperto o parzialmente chiuso, ecc). 


La portata di ogni ugello va misurata in conformità a quanto di seguito specificato:
- raccogliere per almeno un minuto il liquido erogato da ciascun ugello. Determinare la portata per mezzo di una bilancia o per mezzo di un contenitore graduato o di un flussometro. Il tempo di rilievo è bene che sia modificato in funzione della portata dell’ugello e deve comunque garantire una corretta verifica di questo paramento.
  oppure
- nel caso non sia possibile applicare il precedente sistema, riempire il serbatoio ad un livello noto, attivare l’erogazione per un tempo adeguato e misurare la quantità di liquido necessaria per il rabbocco del serbatoio 

� Da compilare alla fine del controllo in caso di esito positivo.


� Riportare la ragione sociale della ditta o l nome e il cognome del richiedente con il codice fiscale. Il resto delle generalità del richiedente sono contenute sul modello D di richiesta del controllo funzionale che deve essere OBBLIGATORIAMENTE allegato alla presente check list.


� Se l’irroratrice non ha un numero di serie, il Centro Prova deve apporre codice identificativo unico, tramite punzonatura oppure targhetta metallica fissata al telaio. L’identificativo è costituito dal codice del Centro prova, seguito da un trattino “-“ e da un numero progressivo, dopo il quale viene punzonato un asterisco. Es. LIG001-1*


� Il controllo funzionale, se l’irroratrice spalleggiata a motore priva di ventilatore è utilizzata solo in pieno campo, non è obbligatorio.


� Si considera più di un ugello solo se la distanza tra di essi è maggiore di 10 cm


� T = turbolenza - F = fessura - D = doppia fessura - S = specchio; C = centrifugo - P = pneumatico; A = altro


� Vedi punto 1.3 per le caratteristiche degli ugelli
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